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Raikko Roof System 
 

Modern, funcţional, uşor şi simplu de montat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ 
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Profil: 
Grosime: 
Greutate/mp: 
Material: 
 
Acoperire: 
Latime totala: 
Latime acoperire: 
Lungime modul: 
Latime modul: 

 

Raikko 
0,5 mm 
4,5 Kg 
Tabla otel zincata la 
cald cu acoperire plastica 
Poliester mat/Plastisol 180 um SC 
1163 mm 
1090 mm 
  350 mm 
  218 mm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date tehnice 
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Nu sunt necesare scule speciale. Totusi, este necesar sa aveti o bormasina cu 
viteza variabila si cu revers. Taiati colile de tabla cu un ferastrau pendular, 
bomfaier sau foarfeca electrica. 
NU FOLOSITI NICIODATA 
FLEX-UL! 
Particulele rezultate din taiere deterioreaza suprafata tablei si a stratului de 
protectie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Verificati dimensiunile acoperisului. Masurati diagonalele acoperisului; în cazul 
unor suprafete dreptunghiulare ele trebuie sa fie egale. Daca nu sunt, atunci 
acoperisul este deformat. În acest caz colile de tabla trebuie asezate ca sa urmeze 
linia streasinei. Diferente de 20 - 30 mm pot fi ajustate cu paziile de capat. 
 
NOTA 
Panta minima recomandata a 
acoperisului este de 14 grade.  
 

    
 
 
 
 
Colile de tabl�� sunt fixate in suruburi autofiletante, cu ajutorul 
unei bormasini cu viteza reglabila 
 
 
 

 

 
ATENTIE! 
Calcati numai în partea de jos 
a ambutisajului când pasiti pe 
coli. 

 
 
 
 
Zgârieturile de pe suprafata tablei 
ap��rute în timpul montajului sau 
transportului, pot fi remediate cu 
vopsea de retus inclus�� în gama 
de accesorii. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
A. Pentru constructii noi 
 
Rigle metalice tipizate (Combibatten) 
45 x 70 mm  
 
 

 
 
 
 
B. Renovare / constructie nouă 
 
1. Rigle de renovare 
2. Rigle longitudinale 25 x 50 mm, 
transversale 25 x 25 mm. 
 

Vopsea de retuş 

Dimensiunea riglelor 

Generalităţi 

Pregătiri 

Şuruburi  
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Montati riglele de streasin��  “la sfoar��”. 
Raikko recomand��  montarea de 
distantieri sub prima rigl�� , pentru a 
asigura ventilarea. Jgheabul se 
monteaz�� ca în figur��, montajul 
acestuia fiind prezentat în alt�� brosur��. 
 
1. Rigla de lemn 
 

Rigla streasina 

Pazie si sort de streasina 
 
 
2. Rigla metalica 
 
 

Rigla metalica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sort de streasina, jgheab si carlig 
 
 
Distanta: 340 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A. Acoperis nou: 
 
Riglele de lemn se fixeaza cu cate dou 
cuie in fiecare caprior. Pentru riglele 
metalice, este indicat folosirea de cuie 
speciale de 3.5 x 50. 
 
 
 
 
 
Pentru streasina este recomandata 
folosirea riglelor de lemn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acoperis nou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B. Renovare / constructie nouă pe 
astereală, tego, sau panouri. 
 
Pentru alegerea riglelor, consultati 
capitolul precedent. Grosimea minim�� a 
panourilor este de 17 mm. Riglele de 
renovare pot fi folosite si la streasin��, 
ele având deja formate spatiile pentru 
montajul cîrligelor. 
 
 
Distanta intre rigle: 
A) Rigle de streasin��  340 mm 
B) Celelalte rigle 350 mm 
 
Riglele de lemn pot fi folosite în locul 
riglelor 
metalice, fiind necesare câte dou�� cuie 
în fiecare 
punct de prindere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acoperis in renovare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montarea riglelor  Streaşina 



 5

 
 
 
 
 
 
Tigla metalica trebuie montat în ordinea 
de mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este important�� alinierea primului rând 
în unghi drept cu streasina. 
 
Montati colile de tabl�� de la streasin��  la 
coam��. Începeti întotdeauna din coltul 
dreapta jos si la montarea unei noi coli 
împingeti coala în sus si verificati 
suprapunerea la fiecare colt al colii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

25 mm 
 
 
 
Pentru a asigura etanseitatea la 
suprapuneri, Raikko recomand�� 
plasarea suruburilor cu o dezaxare de 
25 mm în directia suprapunerii, ca în 
figura de mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suruburi autoforante pentru tigle de otel 
si aluminiu cu fixare in rigle de lemn sau 
metalice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Colile de tabl�� se fixeaz��  în centrul 
ambutisajului, cu suruburi date în 
specificatia de mai jos. 
Planul de fixare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suruburile se fixeaz��  pe colile de tabl�� 
ca în figur��. Suruburile reprezentate 
îngrosat (la suprapuneri) sunt fixate 
primele. Se pun suruburi la fiecare a 
doua ambutisare, în partea de jos, si la 
fiecare al doilea rând 
de tigle. La suprapunerile laterale, se 
pun suruburi în partea de jos a fiec��rei 
ambutis��ri, iar la suprapunerile în lungul 
colilor de tabl�� , se pun suruburi în 
partea de jos a fiec��rui abutis��ri (nu 
este ar��tat în planul de fixare). 
 
 
 
 
 

4.8 x 35 
 
Surub autoforant înfiletat prin 
fiecare al doilea profil de tigl��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montarea ţiglelor Fixarea în şuruburi 

Mansarde 



 6

 
 
 
 
 
Paziile de fronton si garniturile de 
etansare de la coam�� se fixeaz��  înainte 
de prinderea coamei în suruburi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indoiti coala de tabl��  în sus 
la închiderea cu pazia dac�� 
este necesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detaliu de inchidere la capat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coama Detalii de coamă 

Pazie de capăt 
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Străpungeri 
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www.metalroof.ro 
 

Dolii  

Raikko Roof Systems 
 


